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1. Elemente generale

1.1. Autoritatea contractanta: Primaria municipiului Beius,

1.2. Obiectul achizitiei: Modernizare si dotare parcuri in municipiul Beius si
localitatea apartinatoare Delani — Parc str. P-ta Samuil Vulcan (cartier blocuri) si parc
localitatea apartinatoare Delani.

COD CPV 48912000 — 4 — Jocuri pentru copii

1.3. Amplasament: Municipiul Beius - pe str. P-ta Samuil Vulcan (pacul din cartierul
de blocuri) si localitatea apartinitoare Delani — centru localititii 14nga Caminul Cultural
si Biserica Ortodoxa Delani.
1.4. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii achizitiei

La solicitdrile cetitenilor din zonele propuse in vederea amenajirii parcurilor
existente, autoritatea locald considerd necesard reabilitarea celor doua parcuri mai sus
mentionate, dat fiind faptul ca, parcurile care au trecut prin deja prin procesul de
modernizare sunt apreciate si au creat mai multe posibilitati de joacd si petrecere a
timpului liber de citre copii si parinti, in condifii de siguran(i prin amenajarea unor
locuri de joacd, achizitionarea si montarca dc cchipamente specifice — certificate.

2. Echipamente pentru spatii de joaca si lucrarile aferente

Caietul de de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei si
constituie ansamblul pe baza caruia se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea
tehnica si financiara.



Caietul de sarcini contine specificatii tehnice, care definesc dupa caz si fara a se
limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivel calitativ, tehnic si de
performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, perecum si sisteme de asigurare a
calitatii, conditii pentru certificarea conformitatii cu standardele relevante sau altele
asemenea.

Toatc echipamentele utilizate sunt destinate in special spatiilor publice. Acestea
trebuie sa fie atent concepute si realizate, astfel incat sa stimuleze dezvoltarea
abilitatilor fizice, psihice si motorii ale copiilor, eliminind totodatd riscul de accidente.
Materialele din care sunt confectionate trebuie sa fie de foarte buna calitate, avind o
rezistenta mare la factorii externi: ultraviolete, ploi, cicluri inghet-dezget, vanturi
puternice, vandalism.

Echipamentele de joaca trebuie sa satisfaca intru totul cerintele normativelor
europene in vigoare: SR EN 1176/1-7, care cuprind reguli de siguranta generala, testare
si riscuri. Echipamentelg si lucrarile de amenajare a spatiului de joaci trebuie sa respecte
cerintele de securitate din HG 1102/2002, prescriptiile tehnice din PTR 19/2002.

Pentru a preveni uzura prematura prin abraziune, cu nisipul sau pietrisul de pe
talpile copiilor, locurile de joaca se vor amplasa pe suprafete din tartan. Acestea mentin
curdfenia si prelungesc viata locului de joaca, dar reduc si riscul de accidentiri, datorita
capacitafii mari de preluare a socurilor mecanice si abrazivitatii reduse (previne zgarierea
copiilor).

2.1. Caracteristici generale
Echipamente de joaca:

- Elementele metalice ale ansamblurilor de joaca vor fi executate din otel tratat
anticoroziv cu grund si respectiv vopsea aplicata in camp electrostatic.

- Toboganele sunt confectionate din poliesteri armati cu fibra de sticla (PAFS).
Acestea vor fi lucioase si viu colorate, iar stratul lucios va fi foarte rezistent la
abraziune si la razele UV.

- Elementele din lemn vor fi bine slefuite si tratate cu impregnanti, grunduri si
lacuri foarte rezistente la intemperii si raze UV.

- Balustradele, parapetii si diversele decoratiuni vor fi realizate din placi PVC
frezate, cu finsaje de foarte buni calitate.

Se vor asigura zonele de siguranta impuse in fisele tehnice ale echipamentelor.

Rezistenta si functionalitatea in exploatare:

Structura de rezistenta a elementelor componenete ale echipamentelor permite
accesul simultan a mai multor copii. Echipamentele sunt realizate din materiale care nu
ard sub actiunea directa a flacarii si sunt greu inflamabile. Se vor folosi urmitoarele
grupe de materiale:

-otel protejat impotriva coroziunii;
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-lemn impregnat si protejat impotriva intemperiilor si placi PVC;
-elemnte din rdsini poliesterice armate cu fibra de sticla;

Lemnul este fasonat cu grad corespunzator de prelucrare a suprafetei in asa fel
incat sa nu provoace agitarea, ranirea sau infeparea accidentala a copiilor, partile
componente ale echipamentelor ce sunt realizate din risini poliesterice armate cu fibra
dc sticla sunt rezistente la actiunea UV, lucioase si viu colorate. Panourile
decorative colorate din PVC vor fi prevazute cu diferite modele realizate prin frezare,
foarte bine finisate si vor fi fixate cu elemente corespunzatoare pe garduturile de
protectie sau vor fi fixate pentru decor in diferite zone ale echipamentului.

Acestea nu-si modifica forma in conditii de temperatura excesiva. Aceste
elemente vor avea grosimi  suficient de mari pentru a prelua sarcinile si socurile
mecanice la care vor fi supuse de copii. Partile componente vor avea zone de montaj
protejate, iar suruburile vor fi cu montaj ascuns sau acoperit cu capac conform SR EN
1176/2008, privjnd distantele de siguranta.

Se vor folosi elemente din plastic (PVC, PAFS sau HDPE) pentru protejarea
elementelor de mbinare a elementelor componente. Sistemul de prindere in sol va fi
confectionat din metal tratat prin zincare si vopsire.

Elementele de imbinare metalica nu vor prezenta muchii si colturi ascutite.

Fundatiile vor fi executate din beton si vor fi dimensionate si armate astfel incat
sa asigure stabilitatea echipamentelor si sa nu constituie pericol de impiedicare.
Fixarea de fundatii se va face cu elemente metalice intermediare, care vor permite
ascunderea si ingroparea fundatiei de beton la 0.4 m sub nivelul de baza al spatiului de
joaca, materialele folosite pentru atenuarea impactului cu solul sunt cele previzute si
admise de SR EN 1177/2008, acoperiri ale suprafetelor de joaca pentru copii.

Aceste materiale vor fi amplasate in zona de protectie din jurul echipamentelor
si vor fi dimensionate conform normelor.

Instalarea echipementelor se va face conform SR EN 1176-7/2008 - ghidul de
instalare, control, intretinere si utilizare. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca detin
autorizatie ISCIR de montare echipamente pentru agrement sau sa faca dovada ca au
incheiat un contract de colaborare cu un tert care detine asfel de autorizatie si poate
realiza lucrarile de montaj al echipamentelor din cadrul contractului, specificandu-se
numele responsabilului cu supravegherea lucrarilor si responsabilul tehnic cu sudura.

Elementele de rezistenta vor fi sudate de sudori autorizati ISCIR cu respectarea
cerintelor de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate
normale impuse prin standardul EN ISO 3834.

La executia structurii metalice a echipamentului se respecta cerintele tehnice
pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Toate echipamentele de joaca vor fi certificate in conformitate cu standardul
EN 1176 pentru confirmarea indeplinirii cerintelor de securitate.



Se vor atasa certificate emise de organisme de certificare acreditate care sa ateste
faptul ca produsele sunt realizate in conformitate cu standardele specificate. Panoul de
inscriptionare va cuprinde regulamentul de functionare al spatiului de joaca.

Tipuri de activitati pe care le ofera echipamentele pentru spatii de joaca in cadrul
locurilor de joaca:

e Urcare;

e Coborare;

e Alunecare;

e Traversare;

e Orientare;
Trecere;
Creativitate;
Constructie modulara;
Testare abilitati si limite;
Incurajarea luarii deciziilor;
Promovarea jocului fizic si comportamentul social;
Activitati ce creeaza un mediu propice pentru stimularea imaginatiei, dezvoltarii
fizice si a abilitatilor de coordonare.

Panouri informare:

In spatiile de joaca vor fi montate panouri de informare (avertizare) ce vor
cuprinde regulamentul de functionare a spatiului de joaca.

Astfel in spatiile dotate cu complexe de joaca se vor monta panouri de informare
cu urmatoarele caracteristici tehnice:

Panoul va fi realizat din tabla cu grosimea de minim 1mm, nervurat pe margini,
cu dimensiunea de 1x0.8 m si va fi fixat pe un cadru din teava cu diametrul de 48mm.
Cadrul metalic va fi prevazut cu doi stalpi de sustinere usor arcuiti, prevazuti la partea
inferioara cu suporti pentru fixare in fundatii din beton. Intreaga structura metalica a
panoului va fi vopsita in camp electrostatic. Panoul va fi inscriptionat cu autocolant
printat cu regulamentul ce ar asigura exploatarea echipamentelor in conditii bune fara
evenimente care ar pune in pericol utilizatorii.

Elementele din metal:

e stalpii de sustinere folositi pentru realizarea aparatelor de joaca, vor fi prevazuti
la partea superioara cu capace de protectie din material plastic, iar la partea
inferioara cu placute de care se fixeaza suportii de prindere in beton.

e vor fi inlaturate orice imperfectiuni care pot duce la ranirea prin intepare sau
taiere a copiilor;




e toate elementele metalice vor fi tratate anticoroziv cu grunduri electrostatice dupa

care se va realiza vopsirea in camp electrostatic in diverse culori; vopseaua
folosita va fi conforma standardelor in vigoare.

elementele de rezistenta vor fi sudate de sudori autorizai ISCIR cu respectarea
cerintelor de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de
calitate normale impuse prin standardul EN ISO 3834.

la executia structurii metalice a echipamentului se vor respecta cerintele tehnice
pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Elementele din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla:

rasinile poliesterice armate cu fibra de sticla vor fi folosite la realizarea
urmatoarelor parti componente ale locului de joaca: tobogane drepte si elicoidale,
tuburi drepte si elicoidale, tuburi drepte , cotite in unghi drept si de trecere sau
conexiuni intse platforme, acoperisuri, scaune pentru leagane si balansoare,
figurine 3D;

toate obiectele/elementele din rasini poliesterice armate cu fibra de sticla vor fi
lucioase si puternic colorate;

stratul lucios de la suprafata va avea rezistenta la abraziune si la actiunea razelor
Uv;

sunt folosite materiale de calitate superioara neincarcate de umpluturi;

materialele vor fi admise in urma incercarilor de rezistenta la foc in conformitate
cu UIC 564 — Anexa 4, materialele incadrandu-se in grupa A;

materialul nu trebuie sa isi modifica forma si culoarea in conditii de temperatura
ridicate 80 — 90° C.

vor fi realizate dupa standard ergonomic, modern avand suprafete netede si
margini rotunjite;

calitatea suprafetei va fi libera de imperfectiuni (aspect zimtat, crapaturi, viraje
ale culorii);

componentele/elementele din rasini poliesterice armate cu fibra de sticla vor avea
grosimea suficienta pentru a prelua in siguranta sarcinile si tensiunile mecanice si
va respecta standardele de siguranta in constructii;

Pentru elementele din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla se va prezenta

certificat de conformitate si calitate emis de producator.

Fundatiile echipamentelor:

Echipamentele se vor fixa pe fundatii din beton, marca betonului utilizat si

dimensiunile tuturor fundatiilor fiind in responsabilitatea furnizorului. Fundatiile trebuie
sa asigure stabilitatea si siguranta in exploatare a tuturor produselor si respecta normele
specifice din domeniul constuctiilor.



Montajul.:

- se vor respecta normele si normativele in vigoare referitoare la executia, folosirea
si exploatarea locurilor de joaca pentru copii conform SR EN 1176-7— Ghid de
instalare, de control si de utilizare si prescriptiile tehnice din autorizatia ISCIR.

- lucrarile de montaj vor cuprinde: montaj stalpi pe/in fundatie, montaj platforme
modulare, component PAFS, echipamente (leagan, balansoar).

Ofertantii trebuie sa faca dovada ca detin autorizatie ISCIR de montare echipamente
pentru agrement sau sa faca dovada ca au incheiat contract de colaborare cu un tert
care detine astfel de autorizatie si poate realiza lucrarile de montaj al echipamentelor
din cadrul contractului, specificandu-se numele responsabilului cu supravegherea
lucrarilor si responsabilul tehnic cu sudura.

2.2, Cerinte la nivel de dotare si descrierea echipamentelor solicitate
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1. Tobogan 2.5 m cu turn de lemn, cataratoare din plasa si panou escalada — 1
bucata

Ansamblul de joaca va contine:

e turn din lemn pe structura metalica din teava patrata 50x50 mm, prevazut la partea
superioara cu acoperis sub forma de arcada placat cu PVC cu grosime de 8mm si
ornamente colorate din placi PVC cu grosime de 12 mm, cu model realizat prin
frezare. Turnul va fi prevazut cu podet din tabla ambutisata cu proeminente
semisferice antiderapante si parapeti cu mana curenta realizata din cadru metalic, pe
care sunt fixate panouri decorative colorate din PVC cu grosime de 15 mm, avand
diferite modele de goluri realizate prin frezare;

e scara din franghii (din poliester cu insertie metalica imbinata cu semicuple din PVC
armat cu fibra de sticla);

e rampa curbata de urcare din lemn pe cadru metalic;

¢ panou de catarare din PVC cu elemente de catrare de dimensiuni, forme si culori
diverse, confectionate din PVC;

e tobogan drept din poliesteri armati cu fibra de sticla (inaltime de cadere 1m).

Cadrul metalic al ansamblului de joaca este tratat anticoroziv prin vopsire in

camp electrostatic in culori vii.

Elementele din PVC vor fi foarte bine finisate si sanfrenate, avand o densitate de
minimum 700kg/mc.



Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (tobogane, elemente de
catarare) vor avea finizaje de calitate, vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte
rezistente la abraziune si raze UV.

La partea inferioara, ansamblul de joaca va fi prevazut cu placute metalice
gaurite, pentru prinderea armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton.

La executia structurii metalice a echipamentului se vor respecta cerintele tehnice
pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Structura metalica va prezinta imbinari prin sudura realizate cu respectarea
cerintelor de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice - cerinte de
calitate normale impuse prin standardul EN 3834,

Produsul va fi certificat conform standardului EN 1176.

Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

Se vor atasa ofertei, certificate emise de un organism de certificare acreditat care
atesta,ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: Certificat
EN 1176, certificat EN 1090, certificat EN 3834.

Grupa de varsta 4-14 ani

Dimensiuni produs: L=5103 mm, 1=2091 m, h total=3345 mm (+50 mm);

Spatiul de securitate 37 mp, inaltime de cadere — 1 m.

2. Trasura pe arcuri cu 2 figurine (cai) — 1 bucata

Ansamblul de joaca va fi compus din:

e suport cadru cu 4 roti confectionat din teava rotunda cu diametrul de 60 mm indoita
in forme ondulate, prevazut cu scarite de urcare si sistem de balansare pe bara de
torsiune;

e corp trasura realizat din cadru metalic cu acoperis placat cu placa PVC cu grosime de
8 mm si bancute din lemn;

e figurina cu arc (cai) - 2 buc.

> Sistem de balansare pe bara de torsiune
> Suport sustinere utilizator constituit din 2 cercuri cu diametrul de 500 mm
confectionate din teava cu diametrul de 21x2mm dispuse paralel la distanta de
10cm prinse intre ele cu gusee din teava cu acelasi diametru. La partea superioara
suportul pentru sustinere utilizator va avea o figurina (cal) realizata din placa
PVC cu grosime de 18mm prevazuta cu manere de sustinere si suport pentru
picioare.
Cadrul metalic al echipamentelor de joaca va fi tratat anticoroziv cu grund si vopsea
aplicate in camp electrostatic.
Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (sezuturi) vor fi bine finisate
vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze UV.



Elementele din PVC vor fi bine finisate si sanfrenate si vor avea o densitate de
minimum 700kg/mc. Elementele din lemn sunt bine finisate si tratate cu lacuri foarte
rezistente la intemperii.

La partea inferioara trasaura si figurinele pe arc vor fi prevazute cu placute metalice
gaurite pentru prinderea armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton.

La executia structurii metalice a echipamentului se vor respecta cerintele tehnice
pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Structura metalica va prezenta imbinari prin sudura realizate cu respectarea
cerintelor de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate
normale impuse prin standardul EN 3834.

Produsul va fi certificat conform standardului EN 1176.

Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

Se vor atasa ofertei, certificate emise de un organism de certificare acreditat care
atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: Certificat
EN 1176, certificat EN 1090, certificat EN 3834.

Grupa de varsta 3-8 ani

Dimensiuni produs: LxIxh=2560x1560x2040 mm +50 mm (trasura);

Spatiul de Securitate 15mp.

LxIxh=880x430x1000 mm £50 mm (figurina);

Spatiul de Securitate 6mp.

3. Masuta floare si scaunele ciuperca — 1 bucata

Echipamentul trebuie sa fie un ansamblu monobloc de masa in forma de floare cu
6 scaunele in forma de ciuperca confectionate din poliesteri armati cu fibra de sticla.

Ansamblul va fi confectionat dintr-un cadru metalic confectionat din teava
rectangulara 60x30x2 mm ce sustine cele 6 scaunele in foma de ciuperca si un picior
central din teava cu diametrul 60x3 mm pe care este fixat la partea superioara un cadru
metalic pe care este fixat un blat din fibra de sticla sub forma de floare.

Blatul va fi confectionat sub forma de floare, iar scaunele sub forma de ciuperca
(6 scaunele). Masa va fi de culoare alb spicuit cu rosu, iar cele 6 scaunele ciuperca vor
avea piciorul alb si palaria (sezutul scaunelului) rosie cu buline albe.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca trebuie si fie tratat anticoroziv prin
vopsire in camp electrostatic cu grund si respective vopsea in culori vii.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla vor fi bine finisate, vopsite
in culori vii, cu suprafete lucioase, foarte rezistente la abraziune si raze uv.

Masuta va fi prevazuta la partea inferioara cu suporti de fixare pe platforma de
montaj.

La partea inferioara ansamblul de joaca trebuie sa fie prevazut cu placi metalice
gaurite pentru prinderea armaturilor metalice de fixare a ansamblului de joaca in
fundatiile de beton.



La executia structurii metalice a echipamentului se vor respecta cerintele tehnice
pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Structura metalica va prezenta imbinari prin sudura realizate cu respectarea
cerintelor de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate
normale impuse prin standardul EN 3834.

Produsul va fi certificat conform standardului EN 1176.

Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

Se vor atasa ofertei, certificate emise de un organism de certificare acreditat care
atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: Certificat
EN 1176, certificat EN 1090, certificat EN 3834.

Spatiul ocupat de produs: D=1410 mm, h masa=575 mm, h scaun=370 mm (£50 mm);
Spatiul de Securitate 15 mp.

4. Leagan cu 2 locuri (scaun cu protectie) — 1 bucati

Echipamentul va fi compus din:

e cadrul metalic confectionat din teava cu diametrul de @48 mm prezentand trei
elemente demontabile: doua picioare de sustinere si un ax central pe care sunt
amplasate cele doua sisteme de balansare.

e sisteme de conectare ranforsate cu gusee, cu prindere in cate patru suruburi -
prevazute la imbinarea picioarelor cu axul central.

e 2 sisteme de balansare formate din cate un set de lagare cu bucsi din teflon ce
asigura miscarea principala de leganare

e 2 scaunele cu spatar din poliesteri armati cu fibra de sticla colorata in masa
prevazute cu lanturi de sustinere si bara de protectie din inox care poate culisa pe
lanturi pentru accesul mai usor al utilizatorului.

La partea inferioara, picioarele echipamentului vor fi prevazute cu placi gaurite
pentru fixarea echipamentului pe armaturile metalice inglobate in fundatiile din beton.
Fixarea se va realiza in 4 puncte.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca trebuie sa fie tratat anticoroziv prin
vopsire in camp electrostatic cu grund si respectiv vopsea in culori vii.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla vor fi bine finisate, vopsite in
culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv.

La executia structurii metalice a echipamentului se respecta cerintele tehnice pentru
structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Structura metalica va prezenta imbinari prin sudura realizate cu respectarea
cerintelor de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de
calitate normale impuse prin standardul EN 3834.

Produsul va fi certificat conform standardului EN 1176.

Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834.
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Se vor atasa ofertei, certificate emise de un organism de certificare acreditat care
atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: Certificat
EN 1176, certificat EN 1090, certificat EN 3834.

Grupa de varsta 3-14 ani

Spatiul ocupal de produs: L=2435 mm, 1=1230 mm, H=1655 mm (+50 mm);

Spatiul de siguranta 21 mp.

S. Broasca pe arc — 1 bucata

Ansamblul de joaca va fi compus din:

e sistem de balansare pe bara de torsiune;

® suport pentru sustinere utilizator compus dintr-un scaunel din poliesteri armati cu

fibra de sticla cu spatar pe cadru metalic prevazut cu 2 laterale figurina (testoasa)

, care au rol de protectie si asigura un design atractiv. ,

Cele doua laterale vor fi confectionate din placa PVC cu grosime de 18 mm in
combinatie cu placa PVC cu grosime de 12 mm si vor fi prinse intre ele cu cate 3 bare
cu diametrul de 25 mm, avand rol de sustinere a membrelor superioare/inferioare si de
rigidizare a intregului ansamblu.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca va fi tratat anticoroziv prin vopsire in
camp electrostatic in culori vii.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (sezuturi) vor fi bine finisate
vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv.

Elementele din PVC vor fi foarte bine finisate si sanfrenate si vor avea o densitate de
minimum 700kg/mc.

La partea inferioara ansamblul de joaca va fi prevazut cu placute metalice gaurite
pentru prinderea armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton.

La executia structurii metalice a echipamentului se respecta cerintele tehnice pentru
structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Structura metalica va prezenta imbinari prin sudura realizate cu respectarea
cerintelor de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate
normale impuse prin standardul EN 3834,

Produsul va fi certificat conform standardului EN 1176.

Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

Se vor atasa ofertei, certificate emise de un organism de certificare acreditat care
atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: Certificat
EN 1176, certificat EN 1090, certificat EN 3834.

Grupa de varsta 2-8 ani

Spatiul ocupat de produs: LxIxh=885x565x885+50 mm;

Spatiul de Securitate 6 mp.
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6. Leagan cu 2 locuri — 1 bucati

Echipamentul trebuie si fie compus din:

e cadrul metalic confectionat din teava cu diametrul de @60 mm prezentand
trei elemente demontabile: doua picioare de sustinere si un ax central pe care
sunt amplasate cele doua sisteme de balansare;

e sisteme de conectare ranforsate cu gusee, cu prindere in cate patru suruburi -
prevazute la imbinarea picioarelor cu axul central;

e 2 sisteme de balansare formate din cate un set de lagare cu bucsi din teflon
ce asigura miscarea principala de leganare;

e 2 sezuturi din poliesteri armati cu fibra de sticla cu armatura metalica
prevazute cu lanturi de sustinere- constituie locurile utilizatorilor si sunt
conectate prin lanturi la sistemele de balansare.

La partea inferioara picioarele echipamentului vor fi prevazute cu placi
gaurite pentru fixarea echipamentului pe armaturile metalice inglobate in
fundatiile din beton. Fixarea se va realiza in 4 puncte.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca se va trata anticoroziv prin
vopsire in camp electrostatic cu grund si respectiv vopsea in culori vii.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla vo fi bine finisate
vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze
UV.

La executia structurii metalice a echipamentului se vor respecta cerintele
tehnice pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Structura metalica va prezenta imbinari prin sudura realizate cu respectarea
cerintelor de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte
de calitate normale impuse prin standardul EN 3834.

Produsul va fi certificat conform standardului EN 1176.

Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

Se vor atasa ofertei, certificate emise de un organism de certificare acreditat
care atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele
specificate: Certificat EN 1176, certificat EN 1090, certificat EN 3834.

Grupa de varsta: 3-14 ani

Spatiul ocupat de produs: L=3115 mm 50 mm, I=1415mm +50mm, h=1935mm
+50mm;

Spatiu de securitate: 21mp
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7. Carusel 4 figurine (caluti) — 1 buciti

Echipamentul se va compune din:
ax principal de rotatie cu 2 tipuri de rulmenti - diametrul minim 102 mm;
subansamblu rotitor prevazut cu 4 brate, din teava rectangulara 30x40 mm, roluite;
4 figurine in forma de calut din placi de compozit cu grosimea de minim 15 mm;
4 sezuturi confectionate din poliesteri armati cu fibra de sticla sub forma de sa,
prevazute cu manere metalice de sustinere pentru utilizatori.
La partea inferioara picioarele echipamentului vor fi prevazute cu placi gaurite pentru
fixarea echipamentului pe armaturile metalice inglobate in fundatiile din beton. Fixarea
se va realiza in 4 puncte.
Cadrul metalic al echipamentului de joaca se va trata anticoroziv prin vopsire in camp
electrostatic cu grund si respectiv vopsea in culori vii.
Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla vo fi bine finisate vopsite in
culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze UV.
La executia structurii metalice a echipamentului se vor respecta cerintele
tehnice pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.
Structura metalica va prezenta imbinari prin sudura realizate cu respectarea
cerintelor de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte
de calitate normale impuse prin standardul EN 3834.
Produsul va fi certificat conform standardului EN 1176.
Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834.
Se vor atasa ofertei, certificate emise de un organism de certificare acreditat
care atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele
specificate: Certificat EN 1176, certificat EN 1090, certificat EN 3834.
Grupa de varsta 4-14 ani
Diametru: 2610mm £50 mm, Inaltime: 965mm £50 mm;
Spatiu de securitate: 25mp.

8. Balansoar 3 m pe arc cu figurine — 1 bucati

Ansamblul de joaca va fi compus din:

e traversa oscilanta cu lungime de 3m confectionata din teava rotunda cu diametrul de
60x4 mm indoita in forma convexa. Traversa oscilanta va fi prevazuta la capete cu
cate o figurina tip calut prevazuta cu manere de sustinere si suport pentru picioare.
Traversa va avea la cele 2 capete tampoane antisoc din cauciuc.

e suport de sustinere pentru traversa oscilanta format din doua arcade indoite continu,
fara sudura, constituite din teava rotunda cu diametrul de 60 mm, curbata sub forma
de semicerc cu extremitatile drepte perpendiculare pe sol. Suportul va fi prevazut cu
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sistem de balansare pe rulmenti si 2 arcuri elicoidale capsulate pe capete dispuse in
forma oblica.

La partea inferioara picioarele echipamentului vor fi prevazute cu placi gaurite pentru
fixarea echipamentului pe armaturile metalice inglobate in fundatiile din beton. Fixarea
se va realiza in 4 puncte.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca se va trata anticoroziv prin vopsire in camp
electrostatic cu grund si respectiv vopsea in culori vii.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla vo fi bine finisate vopsite in
culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze UV.

La executia structurii metalice a echipamentului se vor respecta cerintele
tehnice pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Structura metalica va prezenta imbinari prin sudura realizate cu respectarea
cerintelor de calitate pentru sudura prin topire a materjalglor metalice- ceringe
de calitate normale impuse prin standardul EN 3834.

Produsul va fi certificat conform standardului EN 1176.

Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

Se vor atasa ofertei, certificate emise de un organism de certificare acreditat
care atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele
specificate: Certificat EN 1176, certificat EN 1090, certificat EN 3834,

Grupa de varsta 4-14ani

Spatiul ocupat de produs: LxIxh=3500x570x985 mm 50 mm;

Spatiul de Securitate 16 mp.

9. Elefant 3D pe arc — 1 bucati

Ansamblul de joaca va fi compus din:
* sistem de balansare pe bara de torsiune;
e suport sustinere utilizator constituit din 2 cercuri cu diametrul de 500 mm
confectionate din teava cu diametrul de 21x2 mm dispuse paralel la distanta de
10 cm prinse intre ele cu gusee din teava cu acelasi diametru. La partea
superioara suportul pentru sustinere utilizator va avea o figurina 3D (elefantel)
prevazuta cu manere de sustinere si suport pentru picioare.

La partea inferioara picioarele echipamentului vor fi prevazute cu placi gaurite pentru
fixarea echipamentului pe armaturile metalice inglobate in fundatiile din beton. Fixarea
se varealiza in 4 puncte.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca se va trata anticoroziv prin vopsire in camp
electrostatic cu grund si respectiv vopsea in culori vii.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla vo fi bine finisate vopsite in
culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze UV.
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La executia structurii metalice a echipamentului se vor respecta cerintele tehnice
pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Structura metalica va prezenta imbinari prin sudura realizate cu respectarea cerintelor
de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate normale
impuse prin standardul EN 3834.

Produsul va fi certificat conform standardului EN 1176.

Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

Se vor atasa ofertei, certificate emise de un organism de certificare acreditat
care atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele
specificate: Certificat EN 1176, certificat EN 1090, certificat EN 3834.

Grupa de varsta 2-8 ani
Spatiul ocupat de produs: L=960 mm +50 mm, 1=410 mm +50 mm, h=805 mm+50 mm;
Spatiul de Securitate 6mp.

10. Pergola rustica cu masa sah — 1 bucati

Produsul se va compune dintr-un pavilion cu structura din lemn de rasinoase
(stalpi de dimensiuni 113x40 mm si inaltime de 2 m) prevazut la partea superioara cu un
acoperis placat in partea de jos cu lambriu din lemn, iar pe exterior cu solzi bituminosi
ce impiedica trecerea apei.

In interiorul pavilionului sunt dispuse 2 banci din lemn masiv de rasinoase,
realizate din blaturi cu grosimi de 40 mm si o masa cu 2 picioare din lemn masiv de
rasinoase cu grosime de 40 mm pe care se fixeaza un cadru metalic din teava
rectangulara 30x40 mm, pe care sunt montate rigle din lemn de rasinoase cu grosime de
20 mm. Peste blatul mesei sunt fixate cu suruburi doua placi de sah din poliesteri armati
cu fibra de sticla.

Elementele din lemn de rasinoase sunt realizate intr-o maniera rustica si sunt
tratate prin impregnare si lacuire pentru o buna rezistenta la factorii atmosferici.

Pergola este prevazuta la partea inferioara cu suporti de fixare pe platforma de
montaj.

Dimensiuni: L=3088 mm +50 mm, 1=2000 mm +50 mm, H=2673 mm +50 mm.

11. Banca de lemn pe cadru metalic — 2 buciti

Banca se va realiza dintr-un cadru metalic format din doi suporti din profil de otel
rotund cu dimensiunea sectiunii de @60x2 mm. Fiecare suport va fi realizat din profil
curbat la rece, in forma de arcada, ale carei extremiti definesc picioarele (punctele de
fixare) ale bancii. Curbarea tevii este realizata prin indoire la rece pe masina speciala de
indoit, cu dorn.. Pe cei doi suporti vor fi fixate prin sudura alte doua elemente cu aceeasi

14



structura, realizate fiecare din cate un profil continuu, curbat, care definesc prin forma
lor profilele sezutului si spatarului.

Fiecare suport va fi prevazut cu cate 8 placi metalice din platbanda cu
dimensiuni: 100x50x4 mm cu gauri zencuite pentru prinderea pe partea din spate cu 3
suruburi “E-jet” (holzsuruburi) pentru lemn 6x40 mm, a riglelor din lemn ce fac
legatura intre cele doua elemente ale cadrului metalic.

Pentru rigidizarea produsului, la jumatatea bancii, pe partea din spate sezutul si
spatarul prezinta o platbanda metalica comuna, fixata cu cate 2 suruburi de acelsi tip
(suruburi “E-jet” -holzsuruburi), pe fiecare rigla, ceea ce ii confera o rezistenta foarte
mare.

Intreaga structura metalica se va vopsi in camp electrostatic cu grund si vopsea la
culoare solicitata de beneficiar.

La partea inferioara, picioarele bancii vor fi prevazute cu placi (talpi) gaurite,
pentry fixarea bancii pg platforma de moptaj. Talpile se vor realiza din tabla cu
grosimea de 3 mm debitate cu plasma, cu forme rotunjite care copiaza forma sectiunii
piciorului si sunt imbinate cu suduri continue. Zonele de terminatie ale profilelor
metalice ce definesc sezutul si spatarul sunt prevazute cu capace de protectie din plastic
care protejeaza impotriva patrunderii apei si redau bancii un aspect placut.

Banca va fi prevazuta cu 8 rigle din lemn de rasinoase cu sectiunea de 40x80 mm
si lungimea de 1800 mm, tratate prin impregnare si prin lacuire cu 2 straturi de lac pe
baza de apa, aplicate cu slefuire intre straturi, pentru un finisaj mai bun si o aderenta
mai buna a straturilor. Nuanta se va stabili de comun acord cu beneficiarul. Riglele din
lemn vor fi dispuse astfel: 4 rigle pe sezut si respectiv 4 pe spatar cu distante egale intre
ele.

Muchiile de la suprafata utilizata a lemnului vor fi rotunjite prin frezare si finisate
pentru prevenirea accidentarilor.

La executia structurii metalice a echipamentului se respecta cerintele tehnice
pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Structura metalica prezinta imbinari prin sudura realizate cu respectarea cerintelor
de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate normale
impuse prin standardul EN 3834.

Certificari: certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

Se vor atasa ofertei certificate emise de un organism de certificare acreditat care
atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: certificat
EN 1090, certificat EN 3834.

Dimensiuni banca: L=2070mm, 1= 602mm, H=802mm.

12. Cos de gunoi metalic cu capac — 2 buciti

Cosul de gunoi se va confectiona din cadru metalic din teava cu diametrul de
48x2 mm prevazut la partea inferioara cu talpi de sustinere din tabla de 4 mm grosime,
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cu dimensiunile de 300x50 mm. Talpile vor fi fixate de cadrul cosului prin sudura si vor
fi rigidizate cu gusee din tabla cu aceeasi grosime. La partea superioara terminatiile
tevilor din care este alcatuit cadrul vor fi prevazute cu dopuri din plastic pentru a
preveni patrunderea apei in interiorul tevii. La partea superioara cosul de gunoi va fi
prevazut cu capac din tabla de 2 mm de forma ovala, debitat cu plasma sau laser, rulat
in forma convexa pentru a asigura produsului un design placut si protectie impotriva
patrunderii apei in recipientul cosului. Capacul va fi prevazut cu scrumiera inglobata in
structura acestuia care va fi realizata in asa fel incat sa se poata goli direct in recipientul
cilindric al cosului. De asemenea capacul va fi prevazut la partea inferioara, pe
interiorul curburii acestuia, cu un guseu de intarire cu grosimea de minim 2 mm, debitat
pe plasma sau laser, dupa forma capacului, fixat prin sudura. De asemenea pentru
rigidizarea cadrului metalic la partea inferioara intre cei doi stalpisori din teava de 48
mm va fi fixata prin sudura continua o traversa din teava cu acelasi diametru.

Cuva cosului de gunoi va fi copfectionata din tabla cu grosime de 1 mm. Cuva se
va realiza sub forma de cilindru cu diametrul de 310 mm si inaltime de 490 mm. Cuva
va fi prevazuta atat la partea superioara cat si la partea inferioara cu nervuri proeminente
circulare realizate odata cu rularea tablei, deasemenea, cu cate un sir de ornamente
circulare realizate prin decupare si dispuse echidistant pe toata circumferinta
recipientului. Fundul cuvei va fi prevazut cu gauri pentru scurgerea apei. La partea
superioara a cuvel, marginea tablei va fi intoarsa/pliata astfel incat acesta sa devina mai
rezistenta si rotunjita pentru a evita eventualele accidentari ale utilizatorilor si a
personelor ce golesc cosul.

Cadrul suport al cosului va fi prevazut cu doi suporti zincati pe care se va monta
cuva. Sistemul de montare al cuvei va permite bascularea acesteia, pentru golire.

Volumul cosului este de 40 1. Atat cuva cosului de gunoi cat si cadrul metalic de
sustinere vor fi tratatate anticoroziv cu grund si vopsea aplicate in camp electrostatic la
culoarea solicitata de beneficiar.

Talpile cosului de gunoi vor fi prevazute cu 4 gauri pentru fixarea pe platforma
de montaj.

Toate elementele din tabla vor fi decupate cu utilaje performante fara a prezenta
pe margini imperfectiuni sau bavuri.

La executia structurii metalice a echipamentului se respecta cerintele tehnice
pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Structura metalica prezinta imbinari prin sudura realizate cu respectarea cerintelor
de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate normale
impuse prin standardul EN 3834.

Certificari: certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

Se vor atasa ofertei certificate emise de un organism de certificare acreditat care
atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: certificat
EN 1090, certificat EN 3834.

Dimensiuni: Lungime: 488 mm, Latime: 370 mm, Inaltime: 945 mm.
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PARC -SAMUIL VULCAN

1. Complex de joaca — 1 bucata

Ansamblul de joaca va contine:

e 2 turnuri metalice confectionate din teava rotunda cu diametrul 76 mm. Unul dintre
turnuri este prevazut cu acoperis din poliesteri armati cu fibra de sticla in forma de
con cu diametrul bazei de 1,3 m si ornamente colorate din placi PVC cu grosime de
8 mm cu modele realizate prin frezare in forma de coroana si un turn cu acoperis din
poliesteri armati cu fibra de sticla in forma de semisfera cu diametrul bazei de 1,3 m
si ornamente colorate din placi PVC cu grosime de 8 mm cu modele realizate prin
frezare in forma de coroana. Turnurile vor fi prevazute cu podet din tabla ambutisata
cu proeminente semisferice antiderapante si garduturi cu mana curenta metalica de
inaltime 75 cm. , , , ,

e tobogan spirala din poliesteri armati cu fibra de sticla (inaltime de cadere 1.75 m);

e tobogan drept din poliesteri armati cu fibra de sticla (inaltime de cadere 1 m);

e tobogan drept prevazut cu bucla de relansare la jumatatea acestuia din poliesteri
armati cu fibra de sticla (inaltime de cadere 1,6 m);

® cataratoare cu pietre confectionata din PVC cu grosime de 18 mm diverse elemente
de catarare din PVC colorat, prevazuta la capatul superior cu tub de trecere care
permite accesul in interiorul complexului de joaca (cu diametrul de 800 mm) din
poliesteri armati cu fibra de sticla;

e scara de urcare metalica cu trepte confectionate din tabla ambutisata antiderapanta.

e scara intermediara metalica cu trepte din table ambutisata antiderapanta cu panouri
balustrada PVC;

Cadrul metalic al echipamentului de joaca este tratat anticoroziv prin grunduire si

vopsire in camp electrostatic in culori vii.

Elementele din PVC vor fi foarte bine finisate si sanfrenate si vor avea o densitate de
minimum 700kg/mc.

Elementele din lemn sunt bine finisate si tratate cu grunduri si lacuri foarte rezistente
la intemperii.

La partea inferioara picioarele echipamentului vor fi prevazute cu placi gaurite pentru
fixarea echipamentului pe armaturile metalice inglobate in fundatiile din beton. Fixarea
se va realiza in 4 puncte.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla vo fi bine finisate vopsite in
culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze UV.

La executia structurii metalice a echipamentului se vor respecta cerintele tehnice
pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.
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Structura metalica va prezenta imbinari prin sudura realizate cu respectarea cerintelor
de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice - cerinte de calitate normale
impuse prin standardul EN 3834.

Produsul va fi certificat conform standardului EN 1176.

Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

Se vor atasa ofertei, certificate emise de un organism de certificare acreditat care
atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: Certificat
EN 1176, certificat EN 1090, certificat EN 3834,

Grupa de varsta 4-14 ani
Spatiul ocupat de produs: L=7093mm +50 mm, 1=5220 mm £50 mm, h=5070 mm +50
mm;

Spatiul de Securitate 63 mp, Inaltime max de cadere 1,75 m

2., Balansoar figurini (caracatita) — 1 bucata , ]

Ansamblul de joaca va fi compus din:

e stalp suport central confectionat in forma unei bare verticale din teava rotunda cu
dimensiuni 170x5 mm prevazut la partea superioara cu un subansamblu
articulatie (cruce cardanica si grupuri de rulmenti radial si radial-axial) prins pe o
flansa de grosime 6 mm.

e subansamblu oscilant cu 4 brate, fixat pe sistemul prevazut cu articulatii si lagare.
Cele 4 brate oscilante vor fi realizate din teava rotunda cu diametrul de 60 mm

dispuse echidistant si prevazute la capatul inferior cu scaunele din poliesteri armati cu
fibra de sticla si manere metalice pentru sustinere utilizatori. Astfel, balansoarul
caracatita va asigura simultan rotirea si respectiv balansarea in plan vertical pentru 4
utilizatori.

La partea inferioara stalpul suport central va fi prevazut cu suporti tip janta pentru
introducerea a 4 anvelope vopsite viu colorat cu rol de amortizare socuri si respectiv
sprijinirea picioarelor utilizatorilor pentru efectuarea miscarii de balansare si rotire.
Balansoarul va prezenta cel putin 2 grade de libertate.

La partea superioara balansoarul va fi prevazut cu acoperis semisferic din
poliesteri armati cu fibra de sticla tip ciuperca cu diametrul de cel putin 1.3m.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca se va trata anticoroziv prin grunduire si
vopsire in camp electrostatic in culori vii.

La partea inferioara picioarele echipamentului vor fi prevazute cu placi gaurite
pentru fixarea echipamentului pe armaturile metalice inglobate in fundatiile din beton.
Fixarea se va realiza in 4 puncte.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla vo fi bine finisate vopsite in
culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze UV.
La executia structurii metalice a echipamentului se vor respecta cerintele tehnice
pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.
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Structura metalica va prezenta imbinari prin sudura realizate cu respectarea cerintelor
de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice - cerinte de calitate normale
impuse prin standardul EN 3834,

Produsul va fi certificat conform standardului EN 1176.

Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

Se vor atasa ofertei, certificate emise de un organism de certificare acreditat care
atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: Certificat
EN 1176, certificat EN 1090, certificat EN 3834.

Grupa de varsta 6-14 ani
Spatiul ocupat de produs: D=2900 mm 50 mm, h=3250 mm +50 mm;
Spatiul de Securitate 27 mp.

3. Leagan cu 2 locuri — 1 bucati

Echipamentul trebuie sé fie compus din:

e cadrul metalic confectionat din teava cu diametrul de @60 mm prezentand
trei elemente demontabile: doua picioare de sustinere si un ax central pe care
sunt amplasate cele doua sisteme de balansare;

 sisteme de conectare ranforsate cu gusee, cu prindere in cate patru suruburi -
prevazute la imbinarea picioarelor cu axul central;

¢ 2 sisteme de balansare formate din cate un set de lagare cu bucsi din teflon
ce asigura miscarea principala de leganare;

e 2 sezuturi din poliesteri armati cu fibra de sticla cu armatura metalica
prevazute cu lanturi de sustinere- constituie locurile utilizatorilor si sunt
conectate prin lanturi la sistemele de balansare.

La partea inferioara picioarele echipamentului vor fi prevazute cu placi
gaurite pentru fixarea echipamentului pe armaturile metalice inglobate in
fundatiile din beton. Fixarea se va realiza in 4 puncte.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca se va trata anticoroziv prin
vopsire in camp electrostatic cu grund si respectiv vopsea in culori vii.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla vo fi bine finisate
vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze
UV.

La executia structurii metalice a echipamentului se vor respecta cerintele
tehnice pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Structura metalica va prezenta imbinari prin sudura realizate cu respectarea
cerintelor de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte
de calitate normale impuse prin standardul EN 3834.

Produsul va fi certificat conform standardului EN 1176.

Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834.
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Se vor atasa ofertei, certificate emise de un organism de certificare acreditat
care atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele
specificate: Certificat EN 1176, certificat EN 1090, certificat EN 3834.

Grupa de varsta: 3-14 ani

Spatiul ocupat de produs: L=3115 mm +50 mm, 1=1415mm +50mm, h=1935mm
+50mm;

Spatiu de securitate: 2 1mp

4. Broasca pe arc — 1 bucata

Ansamblul de joaca va fi compus din:
* sistem de balansare pe bara de torsiune;
* suport pentru sustinere utilizator compus dintr-un scaunel din poliesteri armati cu
fibra de sticla cu spatar pe cadru metalig prevazut cu 2 latetale figurina (testoasa)
care au rol de protectie si asigura un design atractiv .

Cele doua laterale vor fi confectionate din placa PVC cu grosime de 18 mm in
combinatie cu placa PVC cu grosime de 12 mm si vor fi prinse intre ele cu cate 3 bare
cu diametrul de 25 mm, avand rol de sustinere a membrelor superioare/inferioare si de
rigidizare a intregului ansamblu.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca va fi tratat anticoroziv prin vopsire in
camp electrostatic in culori vii.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (sezuturi) vor fi bine finisate
vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv.

Elementele din PVC vor fi foarte bine finisate si sanfrenate si vor avea o densitate de
minimum 700kg/mc.

La partea inferioara ansamblul de joaca va fi prevazut cu placute metalice gaurite
pentru prinderea armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton.

La executia structurii metalice a echipamentului se respectd cerintele tehnice pentru
structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Structura metalica va prezenta imbinari prin sudura realizate cu respectarea
cerintelor de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate
normale impuse prin standardul EN 3834,

Produsul va fi certificat conform standardului EN 1176.

Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

Se vor atasa ofertei, certificate emise de un organism de certificare acreditat care
atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: Certificat
EN 1176, certificat EN 1090, certificat EN 3834.

Grupa de varsta 2-8 ani

Spatiul ocupat de produs: LxIxh=885x565x885+50 mm;

Spatiul de Securitate 6 mp.
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5. Leagin cu 2 locuri — 1 bucata

Echipamentul trebuie sa fie compus din:

¢ cadrul metalic confectionat din teava cu diametrul de @60 mm prezentand
trei elemente demontabile: doua picioare de sustinere si un ax central pe care
sunt amplasate cele doua sisteme de balansare;

» sisteme de conectare ranforsate cu gusee, cu prindere in cate patru suruburi -
prevazute la imbinarea picioarelor cu axul central;

» 2 sisteme de balansare formate din cate un set de lagare cu bucsi din teflon
ce asigura miscarea principala de leganare;

e 2 sezuturi din poliesteri armati cu fibra de sticla cu armatura metalica
prevazute cu lanturi de sustinere- constituie locurile utilizatorilor si sunt
conectate prin lanturi la sistemele de balansare.

»  La partea infesioara picioarele echipamentului vor fi prevazute cu placi

gaurite pentru fixarea echipamentului pe armaturile metalice inglobate in

fundatiile din beton. Fixarea se va realiza in 4 puncte.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca se va trata anticoroziv prin
vopsire in camp electrostatic cu grund si respectiv vopsea in culori vii.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla vo fi bine finisate
vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze
UV.

La executia structurii metalice a echipamentului se vor respecta cerintele
tehnice pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Structura metalica va prezenta imbinari prin sudura realizate cu respectarea
cerintelor de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte
de calitate normale impuse prin standardul EN 3834.

Produsul va fi certificat conform standardului EN 1176.

Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

Se vor atasa ofertei, certificate emise de un organism de certificare acreditat
care atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele
specificate: Certificat EN 1176, certificat EN 1090, certificat EN 3834.

Grupa de varsta: 3-14 ani

Spatiul ocupat de produs: L=3115 mm £50 mm, 1=1415mm +50mm, h=1935mm

+50mm;
Spatiu de securitate: 2 1mp.
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6. Balansoar 3 m pe arc cu figurine — 1 bucati

Ansamblul de joaca va fi compus din:

e traversa oscilanta cu lungime de 3m confectionata din teava rotunda cu diametrul de
60x4 mm indoita in forma convexa. Traversa oscilanta va fi prevazuta la capete cu
cate o figurina tip calut prevazuta cu manere de sustinere si suport pentru picioare.
Traversa va avea la cele 2 capete tampoane antisoc din cauciuc.

e suport de sustinere pentru traversa oscilanta format din doua arcade indoite continu,
fara sudura, constituite din teava rotunda cu diametrul de 60 mm, curbata sub forma
de semicerc cu extremitatile drepte perpendiculare pe sol. Suportul va fi prevazut cu
sistem de balansare pe rulmenti si 2 arcuri elicoidale capsulate pe capete dispuse in
forma oblica.

La partea,inferioara picioarelg echipamentului vqr fi prevazute cu placi gaurite pentru
fixarea echipamentului pe armaturile metalice inglobate in fundatiile din beton. Fixarea
se va realiza in 4 puncte.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca se va trata anticoroziv prin vopsire in camp
electrostatic cu grund si respectiv vopsea in culori vii.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla vo fi bine finisate vopsite in
culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze UV.

La executia structurii metalice a echipamentului se vor respecta cerintele
tehnice pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Structura metalica va prezenta imbinari prin sudura realizate cu respectarea
cerintelor de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte
de calitate normale impuse prin standardul EN 3834.

Produsul va fi certificat conform standardului EN 1176.

Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

Se vor atasa ofertei, certificate emise de un organism de certificare acreditat
care atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele
specificate: Certificat EN 1176, certificat EN 1090, certificat EN 3834.

Grupa de varsta 4-14ani

Spatiul ocupat de produs: LxIxh=3500x570x985 mm +50 mm;

Spatiul de Securitate 16 mp.

7. Masuta floare si scaunele ciuperca — 1 bucati
Echipamentul trebuie sa fie un ansamblu monobloc de masa in forma de floare cu
6 scaunele in forma de ciuperca confectionate din poliesteri armati cu fibra de sticla.
Ansamblul va fi confectionat dintr-un cadru metalic confectionat din teava

rectangulara 60x30x2 mm ce sustine cele 6 scaunele in foma de ciuperca si un picior
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central din teava cu diametrul 60x3 mm pe care este fixat la partea superioara un cadru
metalic pe care este fixat un blat din fibra de sticla sub forma de floare.

Blatul va fi confectionat sub forma de floare, iar scaunele sub forma de ciuperca
(6 scaunele). Masa va fi de culoare alb spicuit cu rosu, iar cele 6 scaunele ciuperca vor
avea piciorul alb si palaria (sezutul scaunelului) rosie cu buline albe.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca trebuie sa fie tratat anticoroziv prin
vopsire in camp electrostatic cu grund si respective vopsea in culori vii.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla vor fi bine finisate, vopsite
in culori vii, cu suprafete lucioase, foarte rezistente la abraziune si raze uv.

Masuta va fi prevazuta la partea inferioara cu suporti de fixare pe platforma de
montaj.

La partea inferioara ansamblul de joaca trebuie sa fie prevazut cu placi metalice
gaurite pentru prinderea armaturilor metalice de fixare a ansamblului de joaca in
fundatiile de beton. , , ,

La executia structurii metalice a echipamentului se vor respecta cerintele tehnice
pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Structura metalica va prezenta imbinari prin sudura realizate cu respectarea
cerintelor de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate
normale impuse prin standardul EN 3834.

Produsul va fi certificat conform standardului EN 1176.

Certificari: certificat EN 1176, certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

Se vor atasa ofertei, certificate emise de un organism de certificare acreditat care
atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: Certificat
EN 1176, certificat EN 1090, certificat EN 3834.

Spatiul ocupat de produs: D=1410 mm, h masa=575 mm, h scaun=370 mm (+50 mm);
Spatiul de Securitate 15 mp.

8. Pergola rustica cu masa sah — 1 bucati

Produsul se va compune dintr-un pavilion cu structura din lemn de rasinoase
(stalpi de dimensiuni 113x40 mm si inaltime de 2 m) prevazut la partea superioara cu un
acoperis placat in partea de jos cu lambriu din lemn, iar pe exterior cu solzi bituminosi
ce impiedica trecerea apei.

In interiorul pavilionului sunt dispuse 2 banci din lemn masiv de rasinoase,
realizate din blaturi cu grosimi de 40 mm si o masa cu 2 picioare din lemn masiv de
rasinoase cu grosime de 40 mm pe care se fixeaza un cadru metalic din teava
rectangulara 30x40 mm, pe care sunt montate rigle din lemn de rasinoase cu grosime de
20 mm. Peste blatul mesei sunt fixate cu suruburi doua placi de sah din poliesteri armati
cu fibra de sticla.
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Elementele din lemn de rasinoase sunt realizate intr-o maniera rustica si sunt
tratate prin impregnare si lacuire pentru o buna rezistenta la factorii atmosferici.

Pergola este prevazuta la partea inferioara cu suporti de fixare pe platforma de
montaj.

Dimensiuni: L=3088 mm +50 mm, 1=2000 mm +50 mm, H=2673 mm +50 mm.

9. Banca de lemn pe cadru metalic — 2 buciiti

Banca se va realiza dintr-un cadru metalic format din doi suporti din profil de otel
rotund cu dimensiunea sectiunii de @60x2 mm. Fiecare suport va fi realizat din profil
curbat la rece, in forma de arcada, ale carei extremiti definesc picioarele (punctele de
fixare) ale bancii. Curbarea tevii este realizata prin indoire la rece pe masina speciala de
indoit, cu dorn.. Pe cei doi suporti vor fi fixate prin sudura alte doua elemente cu aceeasi
structura, realizate fiecare din cate dn profil continuu, turbat, care definesc prin forma
lor profilele sezutului si spatarului.

Fiecare suport va fi prevazut cu cate 8 placi metalice din platbanda cu
dimensiuni: 100x50x4 mm cu gauri zencuite pentru prinderea pe partea din spate cu 3
suruburi “E-jet” (holzsuruburi) pentru lemn 6x40 mm, a riglelor din lemn ce fac
legatura intre cele doua elemente ale cadrului metalic.

Pentru rigidizarea produsului, la jumatatea bancii, pe partea din spate sezutul si
spatarul prezinta o platbanda metalica comuna, fixata cu cate 2 suruburi de acelsi tip
(suruburi “E-jet” -holzsuruburi), pe fiecare rigla, ceea ce ii confera o rezistenta foarte
mare.

Intreaga structura metalica se va vopsi in camp electrostatic cu grund si vopsea la
culoare solicitata de beneficiar.

La partea inferioara, picioarele bancii vor fi prevazute cu placi (talpi) gaurite,
pentru fixarea bancii pe platforma de montaj. Talpile se vor realiza din tabla cu
grosimea de 3 mm debitate cu plasma, cu forme rotunjite care copiaza forma sectiunii
piciorului si sunt imbinate cu suduri continue. Zonele de terminatie ale profilelor
metalice ce definesc sezutul si spatarul sunt prevazute cu capace de protectie din plastic
care protejeaza impotriva patrunderii apei si redau bancii un aspect placut.

Banca va fi prevazuta cu 8 rigle din lemn de rasinoase cu sectiunea de 40x80 mm
si lungimea de 1800 mm, tratate prin impregnare si prin lacuire cu 2 straturi de lac pe
baza de apa, aplicate cu slefuire intre straturi, pentru un finisaj mai bun si o aderenta
mai buna a straturilor. Nuanta se va stabili de comun acord cu beneficiarul. Riglele din
lemn vor fi dispuse astfel: 4 rigle pe sezut si respectiv 4 pe spatar cu distante egale intre
ele.

Muchiile de la suprafata utilizata a lemnului vor fi rotunjite prin frezare si finisate
pentru prevenirea accidentarilor.
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La executia structurii metalice a echipamentului se respecta cerintele tehnice
pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Structura metalica prezinta imbinari prin sudura realizate cu respectarea cerintelor
de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate normale
impuse prin standardul EN 3834.

Certificari: certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

Se vor atasa ofertei certificate emise de un organism de certificare acreditat care
atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: certificat
EN 1090, certificat EN 3834.

Dimensiuni banca: L=2070mm, 1= 602mm, H=802mm.

10. Cos de gunoi metalic cu capac — 2 bucati

Cosul de gunoi se va confectiona din gadru metalic din teava cu diametrul de
48x2 mm prevazut la partea inferioara cu talpi de sustinere din tabla de 4 mm grosime,
cu dimensiunile de 300x50 mm. Talpile vor fi fixate de cadrul cosului prin sudura si vor
fi rigidizate cu gusee din tabla cu aceeasi grosime. La partea superioara terminatiile
tevilor din care este alcatuit cadrul vor fi prevazute cu dopuri din plastic pentru a
preveni patrunderea apei in interiorul tevii. La partea superioara cosul de gunoi va fi
prevazut cu capac din tabla de 2 mm de forma ovala, debitat cu plasma sau laser, rulat
in forma convexa pentru a asigura produsului un design placut si protectie impotriva
patrunderii apei in recipientul cosului. Capacul va fi prevazut cu scrumiera inglobata in
structura acestuia care va fi realizata in asa fel incat sa se poata goli direct in recipientul
cilindric al cosului. De asemenea capacul va fi prevazut la partea inferioara, pe
interiorul curburii acestuia, cu un guseu de intarire cu grosimea de minim 2 mm, debitat
pe plasma sau laser, dupa forma capacului, fixat prin sudura. De asemenea pentru
rigidizarea cadrului metalic la partea inferioara intre cei doi stalpisori din teava de 48
mm va fi fixata prin sudura continua o traversa din teava cu acelasi diametru.

Cuva cosului de gunoi va fi confectionata din tabla cu grosime de 1 mm. Cuva se
va realiza sub forma de cilindru cu diametrul de 310 mm si inaltime de 490 mm. Cuva
va fi prevazuta atat la partea superioara cat si la partea inferioara cu nervuri proeminente
circulare realizate odata cu rularea tablei, deasemenea, cu cate un sir de ornamente
circulare realizate prin decupare si dispuse echidistant pe toata circumferinta
recipientului. Fundul cuvei va fi prevazut cu gauri pentru scurgerea apei. La partea
superioara a cuvei, marginea tablei va fi intoarsa/pliata astfel incat acesta sa devina mai
rezistenta si rotunjita pentru a evita eventualele accidentari ale utilizatorilor si a
personelor ce golesc cosul.

Cadrul suport al cosului va fi prevazut cu doi suporti zincati pe care se va monta
cuva. Sistemul de montare al cuvei va permite bascularea acesteia, pentru golire.
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Volumul cosului este de 40 1. Atat cuva cosului de gunoi cat si cadrul metalic de
sustinere vor fi tratatate anticoroziv cu grund si vopsea aplicate in camp electrostatic la
culoarea solicitata de beneficiar.

Talpile cosului de gunoi vor fi prevazute cu 4 gauri pentru fixarea pe platforma
de montaj.

Toate elementele din tabla vor fi decupate cu utilaje performante fara a prezenta
pe margini imperfectiuni sau bavuri.

La executia structurii metalice a echipamentului se respecta cerintele tehnice
pentru structuri din otel impuse prin standardul EN 1090.

Structura metalica prezinta imbinari prin sudura realizate cu respectarea cerintelor
de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate normale
impuse prin standardul EN 3834.

Certificari: certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

, Se vor atasa pfertei certificate emise de un organism de certificare acreditat care
atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: certificat
EN 1090, certificat EN 3834.

Dimensiuni: Lungime: 488 mm, Latime: 370 mm, Inaltime: 945 mm.

2.3. Lucriri de amenajare si infrastructura

PARC -DELANI

1. Covor tartan 3n cm grosime turnat pe strat din piatra compactata - 186 mp

In zona echipamentelor de joaca se vor realiza urmatoarele lucrari pentru amenajarea cu
covor tartan:

- curatarea terenului de ierburi si alte obiecte;

- decopertarea stratului vegetal si a pamantului;

- incarcarea si transportul pamantului sau molozului rezultat din decopertare si
demolari;

- realizarea unui strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta compactata;

- turnarea unui strat de tartan cu grosimea de 3cm;

Caracteristici covor tartan:

Peste stratul de fundatie din piatra sparta compactata se va turna covorul tartan
realizat din granule cu dimensiuni 1-3 mm si adeziv poliuretanic.

Stratul de baza este realizat in grosime de 2 cm din granule de cauciuc cu
dimensiuni 1-3 mm cu adeziv incolor. La partea superioara este realizat un strat colorat
cu grosime de minim 1 cm din granule 1-3 mm si adeziv poliuretanic colorat, in minim
2 culori distincte. Stratul final va fi prevazut cu diverse figurine colorate realizate din
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granule EPDM si adeziv poliuretanic. Configuratia se stabileste de comun acord cu
beneficiarul.

2. Bordura din beton-57 ml

Locul de joaca va fi delimitat perimetral cu borduri prefabricate din beton cu
sectiunea de 10x15 cm fixate pe fundatie de beton.

3. Placa betonata-9 mp
Se vor realiza urmatoarele lucrari pentru amenajarea placii din beton:
-decopertarea stratului vegetal si a pamantului
-incarcarea si transportul pamantului sau molozului rezultat din decopertare si
demolari
-realizarea unui strat de fyndatie sau reprofilare din piatra sparta gompactat
-realizarea unei placi betonate cu grosimea de 10cm armata cu plasa sudata

4. Fundatii echipamente-2 mc

Echipamentele se fixeaza pe fundatii de beton, marca betonului utilizat si
dimensiunile tuturor fundatiilor intra in responsabilitatea furnizorului.

PARC -SAMUIL VULCAN

1. Covor tartan 3cm grosime turnat pe strat din piatra compactata-184 mp

In zona echipamentelor de joaca se vor realiza urmatoarele lucrari pentru amenajarea cu
covor tartan:

-curatarea terenului de ierburi si alte obiecte;

-decopertarea stratului vegetal si a pamantului;

-incarcarea si transportul pamantului sau molozului rezultat din decopertare si
demolari;

-realizarea unui strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta compactata

-turnarea unui strat de tartan cu grosimea de 3 cm;

Caracteristici covor tartan:

Peste stratul de fundatie din piatra sparta compactata se va turna covorul tartan
realizat din granule cu dimensiuni 1-3mm si adeziv poliuretanic.

Stratul de baza este realizat in grosime de 2cm din granule de cauciuc cu
dimensiuni 1-3mm cu adeziv incolor. La partea superioara este realizat un strat colorat
cu grosime de minim lcm din granule 1-3mm si adeziv poliuretanic colorat, in minim 2
culori distincte. Stratul final va fi prevazut cu diverse figurine colorate realizate din
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granule EPDM si adeziv poliuretanic. Configuratia se stabileste de comun acord cu
beneficiarul.

2. Bordura din beton-50 ml

Locul de joaca va fi delimitat perimetral cu borduri prefabricate din beton cu
sectiunea de 10x15 cm fixate pe fundatie de beton.

3. Placa betonata-18 mp
Se vor realiza urmatoarele lucrari pentru amenajarea placii din beton:
-decopertarea stratului vegetal si a pamantului
-incarcarea si transportul pamantului/molozului rezultat din decopertare/demolari
-realizarea unui strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta compactat
, -Tealizarea unei placi betonate cu grosimea de 10 cm armata cu plasa sudata |
4. Fundatii echipamente-3.4 mc
Echipamentele se fixeaza pe fundatii de beton, marca betonului utilizat si
dimensiunile tuturor fundatiilor intra in responsabilitatea furnizorului.

S. Gard metalic cu panouri din PVC-60 ml

Este confectionat din panouri decorative colorate din PVC cu grosime de 15 mm
prevazute cu diferite modele realizate prin frezare. Pe un panou vor fi fixate cate 3 placi
decorative din PVC (lungime:1850 mm)

Gardul va fi confectionat in forma de panouri care vor fi prinse pe stalpi de
sustinere metalici confectionati din teava cu diametrul de 48mm, prevazuti cu armaturi
de prindere in beton si capace din plastic.

Elementele metalice ale gardului vor fi tratate anticoroziv prin grunduire si
vopsire in camp electrostatic. Elementele din PVC vor fi foarte bine finisate si
sanfrenate si vor avea o densitate de minimum 700kg/mc. La executia structurii
metalice se respecta cerintele tehnice pentru structuri din otel impuse prin standardul
EN 1090.

Structura metalica prezinta imbinari prin sudura realizate cu respectarea cerintelor
de calitate pentru sudura prin topire a materialelor metalice- cerinte de calitate normale
impuse prin standardul EN 3834,

Certificari: certificat EN 1090 si certificat EN 3834.

Se vor atasa ofertei certificate emise de un organism de certificare acreditat care
atesta ca produsele sunt fabricate in conformitate cu standardele specificate: certificat
EN 1090, certificat EN 3834.

Dimensiuni panou:

Lungime: 1940 mm, Lungime interax: 2000 mm, Inaltime: 1000 mm
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Etapele principale de desfasurare a lucrarilor

- inceperea lucrarilor — dupa transmiterea ordinului de incepere a lucrarilor de catre
beneficiar;

- executia lucrarilor se va face conform operatiilor propuse in caietul de sarcini si in
lista de cantitati;

- materialele folosite vor fi conform listei de cantitati si vor respecta cerintele de
calitate;

- in timpul executiei lucrarilor se va pastra locul de munca curat, respectiv la terminarea
programului de lucru zilnic se va face curatenie;

- receptia lucrarilor se va face conform legislatiei in vigoare.

Elaborarea ofertei

- ofertantul va intocmi oferta conform listei de cantitati prezentate de catre beneficiar
avand in vedere buna gestionare a resurselor financiare destinate pentru realizarea
acestei lucrari.

Conditii tehnice minimale

- prevederile caietului de sarcini;

- prescriptiile tehnice si standardele in vigoare;

- normele de protectie a muncii si PSI;

- executantul este obligat sa respecte lista cu cantitatile de materiale inainte
punerea in opera, pentru toate categoriile de lucrari;

- executantul va respecta caile de acces stabilite de beneficiar, prin procesul
verbal de predare-primire amplasament.

Garantia de buna executie: cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din
valoarea contractului fara tva.

Termen de executie: 90 zile — de la transmiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

Garantia lucrarilor: 24 luni de la incheierea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor. In perioada de garantie executantul va remedia toate defectiunile
aparute din vina lui, pe cheltuiala proprie.

Receptia lucrarilor: dupa terminarea tuturor lucrarilor prevazute in lista de cantitati,
respectiv in oferta financiara, executantul instiinteaza beneficiarul pentru a convoca
Comisia de receptie la terminarea lucrarilor. Receptia lucrarilor se va face conform
HG 343/2017 pentru modificarea HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
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Masuri si reguli de protectie a muncii

- Legea nr.319 din 14 iulie 2006- Legea securitatii si sanatatii in munca
La baza intocmirii documentatiei va sta HG 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor

de investitii finantate din fonduri publice

Sef Birou Tehnic
Ciolos Ionut-Andrei

il
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Beneficiar:

Municipiul Beius

Executant:
Proiectant: il 1 e
Obiectivul: Amenajare loc de joaca - Delani Cloccs .,/.0,.(,«;.- 7
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
NF nge::na; Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de Valoare (fara TVA) Din care C+M
General cheltuieli Lei Lei
[0} 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00
o aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00
) utilitatilor » ) » »
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare 0.00 0.00
5.1 3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 0.00 0.00
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 0.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 125,678.50 82,318.50
6.1 4.1 Constructii si instalatii 82,318.50 82,318.50
1 Loc de joaca 82,318.50 82,318.50
6.2 4.2 Montaj utitaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00
functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari 43,360.00 0.00
1 Loc de joaca 43,360.00 0.00
6.6 4.6 Active necorporale 0.00 0.00
7 5.1 Organizare de santier 0.00 0.00
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 0.00 0.00
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
8 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
TOTAL (fara TVA) 125,678.50| 82,318.50|
TVA (19.00%) 23,878.92 15,640.52
|TOTAL (cuTVA) 149,557.42 97,959.02|

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)



Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Municipiul Beius

Amenajare loc de joaca - Delani

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 | 6
1
Loc de joaca
1 250A Tobogan 2.5m cu turn din buc 1.000 1
lemn, cataratoare din plasa si panou
| 'escalada
310 Trasura pe arcuri cu 2 caluti buc 1.000 2
3 769 Masuta floare si scaunele buc 1.000 3
ciuberca
4 |501 Hinta cu 2 locuri si scaun cu buc 1.000 4
protectie
5 |[332 Broasca pe arc buc 1.000 5
6 |502 Hinta cu 2 locuri buc 1.000 6
7 1405 Carusel cu 4 caluti buc 1.000 7
8 312 Balansoar 3m pe arc cu figurine buc 1.000 8
9 |935 Pergola rustica cu masa sah buc 1.000 9
10 |729 Banca de lemn pe cadru metalic| buc 2.000 10
11 |745 Cos de gunoi metalic cu capac buc 2.000 11
12 |322 Elefant 3D pe arc buc 1.000 12
TOTAL 1

TOTAL Echipamente in Amenajare loc de joaca - Delani

Clocos [orddT
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Beneficiar:

Municipiul Beius

Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Amenajare loc de joaca - Delani
Obiectul: 1 Loc de joaca
Stadiul fizic: 1 Pardoseli tartan
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/PARDOSELITARTAN - PARDOSELI DIN TARTAN GR.3CM MP 186.000
material:
manopera:
» » > utilaj; R
transport:
1.1 RCSAO08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe mc 37.200
pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC material’
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.372
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M material:
latime, executata fara sprijini,cu taluz vertical, la -
fundatii,canale,subsoluri,drenuri, trepte de infratire etc manopera:
.in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M utilaj:
teren mijlociu .
transport:
1.3 TSC35XB8 - Incarcat.auto cu incarc. pe pneuri cupa 100 mc 0.372
2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20 material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 TRAO1AOS5P - Transportul rutier al pamantului sau tona 59.520
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 TSEO1B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a 100 mp 0.186
platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6| DAO9AO1> - Strat anticontaminator din material textil mp 186.000
netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat material:
separator geotextil) .
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "1" - Formular F3
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1.7| DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din mc 46.500
piatra/balast pentru drumuri, cu asternere mecanica material:
executate cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
1.8 RCSK45C#1asim - Turnare covor tartan gros. 3 cm mp 186.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|DE11A1 - Borduri mici, prefabricate din beton cu m 57.000
sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor material:
verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton
1,9 X 20 CM , , manopera: ;
utilaj:
transport:
TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul (@ Devize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar:

Municipiul Beius

Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Amenajare loc de joaca - Delani
Obiectul: 1 Loc de joaca
Stadiul fizic: 2 Fundatii echipamente
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/FDO1ECH - Fundatii echipamente mc 2.900
material:
manopera:
» » utilaj: )
transport:
1.1 TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 2.900
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M -
. o . material.
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc manopera.
.in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0,75M utilaj:
teren tare transport:
1.2| PA32A# - Evac.pam. cu roaba pe pneuri panala 30 M | TONE 4,640
cu inc.prin arunc.cu lopata, desc.prin rast.ter.GR.1-3 material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 TSC35XB8 - Incarcat,transportat,cu incarcator frontal | 100 mc 0.029
lzaodistde:inarc. front.pneuri 2,60-3,90MC P.c.Il,dis.11- material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 TRAO1AO5P - Transportul rutier al pamantului sau tona 4.640
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 CCO1A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in kg 101.500
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul 1.
] ) - . . . material:
armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase
p/ast,ce manopera.’
utilaj:
transport:
1.6 CAO01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in mc 2.900
fundgtii co_ntinue, izolate si socluri cu volum pana la 3 material:
MC, inclusiv
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "2" - Formular F3

Formular generat cu programul (& Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 2



TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

& | <28
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Beneficiar:

Municipiul Beius

Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Amenajare loc de joaca - Delani
Obiectul: 1 Loc de joaca
Stadiul fizic: 3 Placa betonata
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/PLAOO1 - Placa betonata mp 9.000
material:
manopera:
[ ) » » utilaj: )
transport:
1.1 RCSAO08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe mc 1.800
pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC material:
manopera.
utilaj:
transport:
1.2 TSC35XB8 - Incarcat,transportat,cu incarcator frontal |100 mc 0.018
la distde:inarc.front.pneuri 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11- material:
20 :
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 TSAO02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.180
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M materials
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc manopera.
.in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M utilaj:
teren mijlociu transport:
1.4 TRAO1AO5P - Transportul rutier al pamantului sau tona 2.880
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 TSEO1B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a 100 mp 0.090
platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 TEOG6C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb ochiurile mp 9.000
100X100MM material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "3" - Formular F3
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a4 5=3x4
1.7| DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 1.800
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
1.8 RPCBO3C+ - Turnare beton in placi si grinzi cu pompa | M CUB 1.080
material:
manopera.
utilaj:
transport:
 TOTAL GENERAL (fara TVA)
1 (19.00%)
TOTAL GENERAL (ifclusiv TVA) » » » ’

U2l
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Beneficiar:

Municipiul Beius

Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Amenajare loc de joaca - Samuil Vulcan
VNV AT
(’ {U‘,(); JCK (./
s
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
N NB‘ cap- Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) Din care C+M
r eviz cheltuieli . .
General Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1. Amenajarea terenului 0.00 0.00
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00
| aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00
) utilitatilos > ) »
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare 0.00 0.00
5.1 3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 0.00 0.00
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 0.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 170,599.94 111,849.94
6.1 4.1 Constructii si instalatii 111,849.94 111,849.94
1 Loc de joaca 111,849.94 111,849.94
6.: 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00
functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari 58,750.00 0.00
1 Loc de joaca 58,750.00 0.00
6.6 4.6 Active necorporale 0.00 0.00
7 5.1 Organizare de santier 0.00 0.00
71 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 0.00 0.00
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
8 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
TOTAL (fara TVA) 170,599.94 11 1,849.94|
' TVA (19.00%) 32,413.99 21,251.49)|
ITOTAL (cu TVA) 203,013.93 133,101.43|

Investitie - CENTRALIZATORUL
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Beneficiar:

Municipiul Beius

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

Amenajare loc de joaca - Samuil Vulcan

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - tehnical
(o) 1 2 3 4 5=3X4 6
1
Loc de joaca
1 119 Complex de joaca buc 1.000f 22,100.00 22,100.00f 11
2 319 Balansoar Caracatita buc 1.000 9,100.00 9,100.00, 10
3 501 Hinta cu 2’locuri si scaun cu buc 1.000| * 1,990.00 ’ 1,990.00 4
protectie
4 |332 Broasca pe arc buc 1.000 1,590.00 1,590.00f 5
5 502 Hinta cu 2 locuri buc 1.000 2,290.00 2,290.00 6
6 |312 Balansoar 3m pe arc cu figurine buc 1.000 2,720.00 2,720.00, 8
7 1935 Pergola rustica cu masa sah buc 2.000 6,660.00 13,320.00 9
8 769 Masuta floare si scaunele buc 1.000 2,720.00 2,720.00 3
ciuperca
9 729 Banca de lemn pe cadru metalic buc 2.000 980.00 1,960.00, 10
10 |[745 Cos de gunoi metalic cu capac buc 2.000 480.00 960.00| 11
TOTAL 1 58,750.00
TOTAL Echipamente in Amenajare loc de joaca - Samuil Vulcan 58,750.00] [

Clorog 1avgl
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Beneficiar: Municipiul Beius

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: Amenajare loc de joaca - Samuil Vulcan

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - tehnica
0 | 1 [ 2 3 | 4 5=3X4 6
1
Loc de joaca
1 119 Complex de joaca buc 1.000 11
2 319 Balansoar Caracatita buc 1.000 10
3 301 Hinta cu 2 locuri si scaun cu buc 1.000 4
protegtie ) ) » )
4 |332 Broasca pe arc buc 1.000 5
5 502 Hinta cu 2 locuri buc 1.000 6
6 |312 Balansoar 3m pe arc cu figurine | buc 1.000 8
7 935 Pergola rustica cu masa sah buc 2.000 9
8 769 Masuta floare si scaunele buc 1.000 3
ciupberca
9 |729 Banca de lemn pe cadru metalic| buc 2.000 10
10 |745 Cos de gunoi metalic cu capac buc 2.000 11
TOTAL 1

TOTAL Echipamente in Amenajare loc de joaca - Samuil Vulcan |
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Beneficiar:

Municipiul Beius

Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Amenajare loc de joaca - Samuil Vulcan
Obiectul: 1 Loc de joaca
Stadiul fizic: 1 Pardoseli tartan
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/PARDOSELITARTAN - PARDOSELI DIN TARTAN GR.3CM MP 184.000
material:
manopera:
» » ) utilaj: 5
transport:
1.1 RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe mc 36.800
pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 TSAO02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.368
limitate,avand sub 1,00 M sau peste 1,00 M material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri, trepte de infratire etc manopéra.
.in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M utilaj:
teren mijlociu )
transport:
1.3 TSC35XB8 - Incarcat.auto cu incarc. pe pneuri cupa 100 mc 0.368
2,60-3,90MC P.c.1I,dis.11-20 material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 TRAO1AOS5P - Transportul rutier al pamantului sau tona 58.880
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 TSEO01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a 100 mp 0.184
platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 DAOSAO1> - Strat anticontaminator din material textil mp 184.000
netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat material:
separator geotextil)
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "1" - Formular F3
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - -Lei-

0 1 2 3 4 5=3x4
1.7| DAI12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din mc 46.000
piatra/balast pentru drumuri, cu asternere mecanica material:

executate cu impanare fara innoroire;
manopera.
utilaj:
transport;
1.8 RCSK45C#1asim - Turnare covor tartan gros. 3 cm mp 184.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|DE11A1 - Borduri mici, prefabricate din beton cu m 50.000
sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor material:
verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton

10 X 20 CM , , manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Ciccog (@07
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Beneficiar:

Municipiul Beius

Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Amenajare loc de joaca - Samuil Vulcan
Obiectul: 1 Loc de joaca
Stadiul fizic: 2 Fundatii echipamente
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|FDO1ECH - Fundatii echipamente mc 3.400
material:
manopera:
) ) ) , utilaj: 5
transport:
1.1 TSAO02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 3.400
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc manopéra.
.in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M utilaj:
teren tare
transport:
1.2 PA32A# - Fvac.pam. cu roaba pe pneuri pana la 30 M TONE 5.440
cu inc.prin arunc.cu lopata, desc.prin rast.ter.GR.1-3 material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 TSC35XB8 - Incarcat,transportat,cu incarcator frontal | 100 mc 0.034
/2aodistde: inarc.front.pneuri 2,60-3,90MC P.c.11,dis.11- material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 TRAO1AOS5P - Transportul rutier al pamantului sau tona 5.440
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5| CCO1A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in kg 119.000
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul material:
armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase -
utilaj:
transport:
1.6 CAO1A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in mc 3.400
fundgtn co.nt/nue, izolate si socluri cu volum pana la 3 material:
MC, inclusiv
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "2" - Formular F3
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TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

C‘faf’-f—'?? ;hauu,T

2l

Deviz "2" - Formular F3 _ Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul (“Devize (www.eDevize.ro)



Beneficiar:

Municipiul Beius

Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Amenajare loc de joaca - Samuil Vulcan
Obiectul: 1 Loc de joaca
Stadiul fizic: 3 Placa betonata
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|PLAOO1 - Placa betonata mp 18.000
material:
manopera:
> > > utilaj:
transport:
1.1 RCSAO8A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe mc 3.600
pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 TSC35XB8 - Incarcat,transportat,cu incarcator frontal | 100 mc 0.036
la distde:inarc.front.pneuri 2,60-3,90MC P.c.Il,dis.11- material:
20 .
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 TSAO02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.360
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc manopéra.
.in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M utilaj:
teren mijlociu
transport:
1.4 TRAO1AO5P - Transportul rutier al pamantului sau tona 5.760
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5| TSEO01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a 100 mp 0.180
platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu material:
manopera.
utilaj:
transport:
1.6 TEOG6C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb ochiurile mp 18.000
100X100MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1.7| DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 3.600
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
1.8 RPCBO3C+ - Turnare beton in placi si grinzi cu pompa mc 2.160
material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL GENERAL (fara TVA)

T (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiV TVA) »

Cloeos douuy
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