Obiectivul: Primaria Municipiului Beius
Obiectul: Arhiva Primariei
Devizul: Lucrari de reparatii

Formularul F3 - Deviz Estimativ

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea [ Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 RCSE42A [Desfacerea hidroizolatiilor termoizolatiilor lipite cu bitum,cu chituri | mp 160,000
% bituminoase sau masticuri,incl,a straturilor de protectie si a Material:
straturilor-suport,la terase sau peretii verticali ai subsolurilor Manopera:
incl,termoizolatia din BCA sau placi vata T -
Utilaj:
Transport:
2 RCSG32C |[Asim -Demolarea cosurilor de fum din caramida mp 3,600
% Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 CB03D% |Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm pentru turnarea | metr 10,000
betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pana la u |Material:
20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse patr Manopera:
) » ) at ghapels: ' |
Utilaj:
Transport:
4 CCO2E1 Montarea armaturilor din ofel-beton in elemente de constructii, kg 50,000
exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la Material:
constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare Manopera:
fasonate, in constructii speciale (rezervoare, castele de apa, Ut -
silozuri, constructii in arce, grinzi cu z&brele, acoperisuri cu ha):
membrane subtiri, rame la luminatoare - placa, executate cu placi Transport:
presate din sticla, etc), si in cadre independente cu distantier din
plastic
5 CZ0302E1 |Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in kg 50,000
elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate Material:
in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si Manopera:
diafragme la constructii obignuite, in ateliere centralizate, PC 52 D — -
=10- 16 mm Utilaj:
Transport:
6 CAO05A+  |Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate situate mc 0,480
peste cota zero placi, grinzi, stilpi — beton marfa clasa B250 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7 RCSE01B [Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge, mp 160,000
% executata cu suspensie de bitum filaterizat (SUBIF) la reparatii de Material:
balcoane sau terase orizontale sau inclinate Manopera:
Utilaj:
Transport:
8 IZF67B+  |Hidroizolatii pentru acoperiguri terasa necirculabila sistem ARCON | mp 160,000
dublustrat, suport plangeu de beton lucrare complexitate medie pe Material:
suprafete mari Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 CE21B01% [Burlane uzinate semirotunde din metal sau material plastic, inadite [ metr 3,000
prin petrecere pe minim 60 mm si lipite,fixate pe zid prin brataridin | u |Mmaterial:
otel zincat ,incl.coturile si aruncatoarele,mont.pe lungimi > 20 m: Manopera:
rotunde,cu D=12,3 cm — .
Utilaj:
Transport:
10 CE19A01% |Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, metr 2,000
innadite prin petrecere pe minim 20 mm si u |Mmaterial:
lipite,incl.colturile,capacele,stut.de racord.la burlane tirantii si Manopera:
carligele de sustinere,mont. pe lungimi > 20 m: semirotunde,cu Utilar -
D=12,5cm hal:
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Transport:
11 RPCJ50A1 |Reparatii la tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida | mp 20,000
sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var Material:
marca 5_0-T pent!'u_ s_prjt Si Amortar dg var-ciment marca 25-T pentru Manopera:
grund si stratul vizibil, in cdmp continuu —
Utilaj:
Transport:
12 IZFO1A+  [Sistem compozit de izolare a fatadelor, DEKOTERM, aplicat in mp 25,000
camp continuu cu adeziv DEKOMAX Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 IZF34A-2+ |Sistem Baumit - armarea cu plasa fibra de sticla (Articol Asimilat | mp 40,000
pt armare cu plasa si driscuit cu tinci) 1' Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 CNO03B+  [Vopsitorii exterioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru mp 90,000
exterior, aplicate manual Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si Material:
d!n doua straturi DE_KO Vopsea Le_avabila pgntru exterior (stratul 1 Manopera:
diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete ==
vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var Utilaj:
Transport:
15 CL19A% |Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din metr 6,400
impletitura sau tesatura din sarma de otel diam. ...1) cu ochiuride | u [Material:
LAy sir ...1) incl. elem.met.de sustinere si fixar r :
' (mgria:tir,nrzg:(t))trzltari;)pltn galsoane ° . La ° p:tt M?nf)pera. L )
Utilaj:
Transport:
16 CK33A+  |Asim - Montare usi metalice cu un singur canat, montate cu dibluri | mp 1,800
din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon Material:
de silicon, avand suprafata tocului: pana la 2,5 mp inclusiv; Manopera:
Utilaj:
Transport:
17 CK02B+ Montare ferestre din tamplarie de PVC, cu un singur canat fix, mp 4,600
avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea Material:
rosturilor cu spL_JrrTe poliurgtanicg, etansarea cu spume siliconice. Manopera:
montata la perti din caramida plina ——
Utilaj:
Transport:
18 RCSJO6A [Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la | m 39,000
% usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de Material:
var-ciment marca 25-T,avand spaletii: drepti, pina la 15 cm latime Manopera:
Utilaj:
Transport:
19 CQ15B+ |Asim - Protejarea muchiilor la pereti cu coltare metalice/ plastic cu | ml 39,000
sau fara plasa Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20 RCSG19C [Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin m 30,000
% injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de: 1 1/2 Material:
caramida Manopera:
Utilaj:
Transport:
21 IZF34A-2+ |Sistem Baumit - armarea cu plasa fibra de sticla (Articol Asimilat | mp 190,000
pt armare cu plasa si driscuit cu tinci) 1' Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
22 CNO2A+  |Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru mp 190,000
interior, aplicate manual Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 Material:
dilu_at cg 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi Manopera:
mai putin absorbante v
Utilaj:
Transport:
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23

CG30A% |Pardoseli ind.din beton de uzura, de minim 5 cm gros.,aplicat &ud" |metr 60,000
pe &ud" pe o sapa intermediara de ciment,incl. exec. sapei de 3 u [Mmaterial:
cm din mortar de ciment M 190—T, betonul de uzura realizat cu: patr Manopera:
criblura de bazalt de granulatie 3 - 16 mm at ==

Utilaj:
Transport:
24 EAO01A% |Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, | m 30,000
avand diametrul exterior de: pana la 25 mm, inclusiv - montat Material:
ngeopat Manopera:
Utilaj:
Transport:
25 EC01A% [Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand | m 60,000
sectiunea conductelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri Material:
de material plastic Manopera:
Utilaj:
Transport:
26 EDO1A1 Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabil4 | buc 2,000
(flang), montat ingropat Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
27 EDO08A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau buc 1,000
constructie impermeabila (flang), cu sau fara contact de protectie Material:
(nul), montat& ingropat Manopera:
> » » Utilaj: )
Transport:
28 EEO07A01+ |Corp de iluminat cu led LEDCO IND STANDARD buc 4,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
29 TRAO1A05 (Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 27,000
autobasculanta pe dist.= 5 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
30 TRBO05A22 |Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub |[tona 7,000
25 kg distanta 20m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
31 TRBO1A12 [Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc tona 20,000
asezare grupa 1-3 distanta 20m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
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Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)
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